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Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)
nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium
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Produkt:

Auftraggeber/
Hersteller:

Auftrag:

Grundlage:

Priifergebnis:
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FUNGSZEUGNIS

PT-11-10-19-01

Absturzsicherndes System bestehend aus einer Kompaktschicht-
pressstoffplatte (HPL) und einer Metallkonstruktion
Dicke der HPL-Platte: 10 mm

Die Systemabmessungen sind im Prifbericht 261015 (Variante 1) dargestellt.
Die HPL-Platte befindet sich zwischen den Pfosten.

Kronospan HPL Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
BK — Kunststoffe Bernau GmbH, Wandlitzer Chaussee 54, 16321 Bernau

Prifung des Balkonbriistungssystems in Anlehnung an die ETB-Richtlinie ,Bautei-
le, die gegen Absturz sichern® (Fassung Juni 1985) hinsichtlich der Beanspru-
chung durch weichen und harten StoR? (Abschnitte 3.2.2 sowie 3.2.3 der ETB-
Richtlinie).

Prufbericht Nr. 261015 vom 19.10.2011

Das geprifte System erfillt die Anforderungen der ETB-Richtlinie ,Bauteile, die
gegen Absturz sichern®.

Dresden, 19.10.2011
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