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FIŞA TEHNICĂ / TECHNICAL SHEET 

PLĂCI DE AŞCHII DE LEMN P3  IOS-MAT-181  / PARTICLEBOARD  P3 IOS-MAT-181                                                                                     

Nr 
crt 

Characteristics Unit 
Thickness ( mm) Test/ requirement  

standard 1213 1314 1420 2022 2225 

1 
Masa volumică 
Density 

kg/m3 

 10% 
750 700 EN 323 

2 
Toleranţe la rectangularitate 
Squareness tolerances 

mm / m 2 mm/m 
EN 324-2         
EN 312 

3 
Toleranţe la rectitudinea muchiilor 
Edge straightness tolerance 

mm / m 1,5 mm/m 
EN 324-2       
EN 312 

4 
Toleranţe la grosime 
Tolerances on thickness 

mm  0,3 
EN 324-1         
EN 312 

5 
Toleranţe la lungime şi lăţime 
Tolerances on length and width 

mm  5 
EN 324-1           
EN 312 

6 
Rezistenţa la încovoiere pe direcţia cea mai 
slabă 
Bending strength on the weakest direction 

N / mm2 ≥ 15 ≥ 14 ≥ 12 
EN 310               
EN 312 

7 

Modul de elasticitate la încovoiere pe direcţia 
cea mai slabă 
Modulus of elasticity in bending on the weakest 
direction 

N / mm2 ≥ 1800 ≥ 1600 ≥ 1050 
EN 310              

IOS-MAT 0162 

8 
Coeziune internă 
Internal bond 

N / mm2 ≥ 0,45 ≥ 0,40 
EN 319              
EN 312 

9 
Umflarea în grosime, 24 ore 
Swelling in thickness, 24 h 

%  17  14  13 
EN 317              
EN 312 

10 
Coeziunea internă după testul ciclic (Op 1) 
Internal bond after cyclic test (Op 1) 

N / mm2 ≥ 0,15 ≥ 0,13 ≥ 0,12 
EN 321              
EN 312 

11 
Umflarea în grosime după testul ciclic 
Swelling in thickness after cyclic test 

%  14  13  12 
EN 317              
EN 312 

12 
Emisia de formaldehidă 
Formaldehyde release CARB P2+EPA 

ppm  0,09 

ASTM D 6007- 02 
IOS-MAT-0003 

vers.AA-10899-15 

13 
Conţinut în umiditate 
Moisture content 

% 9   4 
EN 322              
EN 312 

14 
Rezistența suprafeței la smulgerea șuruburilor 
Surface screw holding 

N ≥250 ≥450 
IOS-TM-0057 
IOS-MAT-0162 

15 
Rezistența cantuluii la smulgerea șuruburilor 
Edge screw holding 

N ≥800 
IOS-TM-0057 
IOS-MAT-0162 

16 
Variația densității 
Density variation 

% 

± 5% din densitatea medie  (pentru minimum 90% din epruvetele testate; epruvetele 
rămase trebuie să fie în intervalul ± 10%) 

±5% of present average density (for minimum 90% of test pieces; remaining pieces 
shall be within ±10%) 

Appendix A 
IOS-MAT-0162 

17 
Coeziunea interna după fierbere 
Internal bond after boiling test 

N / mm2 ≥0.07 
EN 1087-1 

IOS-MAT-0162 

18 
Emisia de formaldehidă 
Formaldehyde release 

ppm 0.1 

EN 16516 
IOS-MAT-181 

 Vers. AA-2183046-3 

19 
Conţinut de aldehidă formică E-LE 
Formaldehyde content (CARB P2+EPA) 

mg / 
100g 

 4 

EN ISO 12460-5             
IOS-MAT-0003 

vers.AA-10899-15 
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